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•	 IP65, bescherming tegen stof en regen

•	 Nuttige levensduur tot 10 jaar

•	 Gemakkelijk onderhoud zonder filter

BETROUWBAAR 
•	 Efficiëntie tot 96,5%         

•	 Innovatief koelsysteem

EFFICIËNT

•	 Extreem laag geluidsniveau ＜ 50dB

•	 EMC klasse B residentiële emissie 

GEBRUIKSVRIENDELIJK
•	 Compatibiliteit met nieuwe auto’s en backends

•	 Integratie in PV- en energieopslagsysteem

TOEKOMSTBESTENDIG

IDC30E
Sungrow Urban Destination Charger
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EFFICIËNTIECURVE VOUT-IOUT CURVE
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Model IDC30E
AC-ingang 

Ingangsspanning 400 Vac ± 10 %

Nominale frequentie 50 Hz

Nominale ingangsstroom 46 A

Max. ingangsstroom 52 A

Specificatie ingangskabel 5 * 10 mm²

 Connectortypes 3P + N + PE

DC-uitgang

DC-uitgangsvermogen 30 kW

DC-uitgangsspanning 200-1000 Vdc,  375-1000 Vdc ( bij nominaal vermogen)

Max. uitgangsstroom 80 A

Kabellengte 5 m

Laadaansluiting CCS2

Beveiliging

Isolatiemonitor Ja

Over-/onderspanningsbeveiliging Ja

Overbelastingsbeveiliging Ja

Kortsluitingsbeveiliging Ja

Over-/ondertemperatuurbeveiliging Ja

Bliksembeveiliging Ja

Overspanningsniveau III 

Interface

Touchscreen 7” kleurentouchscreen

RFID-kaartsysteem ISO / IEC 14443A / B, ISO / EG 15693

Communicatie-interface 2G / 3G / 4G / Wifi / Ethernet

Communicatieprotocol OCPP 1.6 J

Algemene gegevens

Afmetingen (H * B * D) 800 mm * 500 mm * 230 mm,  800 mm * 500 mm * 262 mm (met moederkaart)

Gewicht 55 kg

Montagemethode Wandmontage / paalmontage (optioneel)

Geluidsniveau in bedrijf ＜ 50 dB

Beschermingsklasse IP65, IK10 (behuizing), IK08 (scherm)

Omgevingstemperatuurbereik in bedrijf -35 °C tot 55 °C

Toelaatbaar bereik relatieve vochtigheid 5 % - 95 %

Efficiëntie 96,5 % piek

Max. operationele hoogte 2000 m

Garantie 3 jaar ( verlengde garantie optioneel)




